
 

DvMB-USB 
USB-Adapter für die M-Bus-Schnittstelle 

 

 

Anwendung 
Kleiner M-Bus-Master zur Auslesung und Konfiguration 
beliebiger M-Bus-Geräte. 

Anschluss und Stromversorgung über die USB-Schnittstelle. 
Übertragungsraten bis zu 38400 Baud auch für Firmware-
Updates oder zur Konfiguration von Device DvMBIR-Adaptern. 

M-Bus-Schnittstelle  
Normgerechte M-Bus-Schnittstelle mit integrierter 
Energieversorgung gemäß DIN EN 13757-2 bzw. OMS-
Standard. 

Anschluss von bis zu 10 M-Bus-Unit-Loads, bei Überlast 
automatische Reduzierung bzw. Abschaltung der 
Busspannung. 

Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 bis 38400 Baud.  

USB-Anschluss 
Fest montiertes Anschlusskabel, die Kabellänge beträgt 
insgesamt 1,50 m. 

Der DvMB-USB-Adapter ist in zwei unterschiedlichen 
Anschlussvarianten verfügbar: 

 

• USB-A – für direkten Anschluss an Notebook oder PC. 
 

• Micro-USB - zur Verwendung mit Smartphones und 
Tablets mit OTG-Funktion. Diese Funktion muss vom 
Endgerät unterstützt werden, um den DvMB-USB-
Adapter verwenden zu können. 

Betriebssystemunterstützung 
Zur Ansteuerung der USB-Schnittstelle werden Chipsätze der 
Firma Future Technology Devices International (FTDI) 
verwendet, für die es zu allen gängigen Betriebssystemen 
Treiber gibt. (Windows / Linux / Mac OS / Android)           

M-Bus-Software  
Der DvMB-USB-Adapter ist nutzbar mit diverser M-Bus-
Software. 

Zur Verwendung mit den Device DvMBIR-Adaptern stehen für 
Microsoft Windows ein Konfigurationstool sowie Programme 
zum Update der Adapterfirmware zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DvMB-USB 
Technische Daten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Device GmbH 
Thieshoper Straße 16 
21438 Brackel 
Deutschland / Germany 

Tel +49-4185-5833-0 
Mail info@device.de   
Web  https://www.device.de 

 

Ausleseadapter DvMB-USB 

Format Quadratisches, blau-transparentes Gehäuse mit fest montierten 

Anschlusskabeln 

Abmessungen [L x B x H] 35 x 35 x 15 mm  

Material, Farbe Kunststoff (ABS), blau-transparent 

Gewicht ca. 48g inkl. Kabel 

Temperaturbereich -5 °C … 45 °C 

Anzeigen 3 LEDs: rot/grün/gelb 

USB-Schnittstelle 

Standard USB 2.0 kompatibel 

Chipsatz FTDI, kompatibel zu Windows / Linux / Mac OS X / Android 

Anschluss USB-A oder Micro-USB (OTG), Kabellänge ca. 1,5 m 

M-Bus-Schnittstelle: 

Spezifikation DIN EN 13757-2 

Übertragungsgeschwindigkeiten 300 ... 38.400 Baud 

Ruhespannung 35 V 

maximale Buslast 10 Unit-Loads (15 mA) 

Anschluss werkzeuglose Schnellverbindungsklemme, Kabellänge ca. 0,3 m 
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