
 

DvModbusLIR     
IR-Ausleseadapter mit Modbus-TCP-Anbindung für elektronische Zähler 

 

Anwendung 

Auslesung von Energiezählern mit optischer Schnittstelle und 
Weiterleitung der Daten über Modbus-TCP z. B. für: 

• Mieterstromprojekte 

• Zentrale Erfassung d. Verbrauchsdaten 

• Monitoring der Betriebskosten 

Vorhandene Zähler können auf diese Weise einfach in eine 
bestehende Ausleselösung integriert werden. 

 

Installation 

Der Ausleseadapter haftet magnetisch auf der optischen 
Infrarot-Schnittstelle (DIN EN 62056-21) des Energiezählers. 

Es ist keine Vorab-Konfiguration des Adapters notwendig, der 
auszulesende Zähler wird vom Adapter automatisch erkannt. 

Der Adapter benötigt eine externe Stromversorgung. (5V – 
24V, 30 mA) Dafür bieten wir zwei Optionen an: 

• Versorgung über mitgeliefertes Steckernetzteil 

• alternativ ohne Netzteil mit Anschluss über offene 
Kabelenden (z.B. zum Anschluss an eigene Netzteile). 

Bei Bedarf lassen sich Einstellungen über die IR-Schnittstelle 
per Konfigurations-Tool verändern, z. B. der AES-Schlüssel. 

Das Gerät verfügt über ein fest montiertes Netzwerkkabel mit 
RJ45-Stecker und ein separates Anschlusskabel zur 
Stromversorgung. 

 

Energiezähler auslesen 

Im Adapter sind Kommunikationstreiber für verschiedene 
Zählertypen integriert, die automatisch passend zum aktuellen 
Zähler ausgewählt werden. 

Das Gerät ist kompatibel zu diversen Zählern, u. A. zu praktisch 
allen in Deutschland verwendeten Stromzählern mit 
Infrarotschnittstelle: 

 

• Elektronische Stromzähler mit Infoschnittstelle; SML- 
oder IEC-Protokoll. (Basiszähler nach FNN-Lastenheft, 
eHZ in Stecktechnik, Moderne Messeinrichtungen) 

• Elektronische RLM-Stromzähler mit IEC-Protokoll 

• Verschiedene verbreitete Wärmemengenzähler von 
Landis+Gyr, Hydrometer, Kamstrup 

• Wasserzähler vom Kamstrup 

 
 

 

Daten per Modbus-TCP weiterleiten 

Die ausgelesenen Zählerdaten werden in Modbus-Registern 
ausgegeben. 

Folgende Daten stehen je nach Zählertyp zur Verfügung: 

• Informationen zum DvModbusLIR-Adapter (Firmware, 
Seriennummer u. A.) 

• Zählernummer, Medium und Herstellerkennung des 
erkannten Zählers 

Stromzähler: 

• Zählerstände für Lieferung und Bezug inkl. Tarife 1/2 

• Momentanleistung 
 

Andere Zähler: 

• Zählerstände für Energie und Volumen 
  

Webinterface 

Über das Webinterface können Einstellungen geändert und bei 
Bedarf die Gerätefirmware upgedatet werden. 

Zusätzlich ist eine Live-Ansicht der aktuellen Modbus-
Registerinhalte verfügbar. 

 



 

DvModbusLIR 
Technische Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Device GmbH 
Thieshoper Straße 16 
21438 Brackel 
Deutschland / Germany 

Tel +49-4185-5833-0 
Mail info@device.de   
Web https://www.device.de 

 

 

IR-Ausleseadapter 

Format Quadratisches, blau-transparentes Gehäuse mit fest montierten Anschlusskabeln 
und außenliegendem Magnet 

Abmessungen(L x B x H)  35mm x 35mm x 30mm 

Material, Farbe Kunststoff (ABS), blau-transparent 

Gewicht ca. 35 g zuzüglich Kabel 

Haltekraft integrierter Magnet größer 16 N 

Temperaturbereich -5°C … 45°C 

Optische Schnittstelle (IR) 

Übertragungsgeschwindigkeit 300 … 9600 Baud 

Wellenlänge 870 nm 

Norm DIN EN 62056-21 

Filter integrierter Infrarot-Filter gegen Fremdlichteinflüsse 

Unterstützte Zähler Kompatibel zu praktisch allen in Deutschland verwendeten Stromzählern mit 
Infrarotschnittstelle und zu vielen gängigen elektronischen Wärmemengen- und 
Wasserzählern. (Liste beispielhafter Zähler siehe Bedienungsanleitung) 

Spannungsversorgung: (USB)  

Netzteil USB-Netzteil (im Lieferumfang enthalten) 

Anschlusskabel fest montiertes Anschlusskabel mit USB Typ A Stecker, Länge 1,50 m 

Leistungsaufnahme < 1W 

Spannungsversorgung: Option: offene Kabelenden) 

Anschlusskabel fest montiertes Kabel, offene Anschlussenden mit Aderendhülsen, Länge 1,20 m.  

Spannungsbereich 5 V – 24 V DC 

Leistungsaufnahme < 1W 

Netzwerk 

Anschlusskabel fest montiertes Netzwerkkabel mit RJ45 Stecker,  
Kabellänge 3 m 

Netzwerkeigenschaften 10/100Base-T, Auto-Negotiation, Internet Protocol Version 4 

IP-Adresse, Werkseinstellung Per DHCP oder fest eingestellt. Werkseinstellung: DHCP. 

Während der ersten zwei Minuten nach dem Start fest 192.168.0.3, danach 
Übernahme der gespeicherten Einstellung. 

Betriebsanzeige  

LED zweifarbig, rot und grün, Signalisierung von Zähler- und Modbuskommunikation 

Modbus-Schnittstelle 

Spezifikation Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 

TCP-Port 502 

Kommandos 03 Read Holding Registers, (06 Write Single Register) 

D
vM

o
d

b
u

sL
IR

_2
0

2
6

_0
1

_
0

8
_F

ly
er

_D
E.

d
o

cx
   

  Ä
n

d
er

u
n

ge
n

 u
n

d
 Ir

rt
ü

m
e

r 
vo

rb
e

h
al

te
n

 

  

Sonderversion für EMH mMe4.0-Zähler: 
Für den Elektrizitätszähler mMe4.0 von EMH mit 
kombinierter LMN / Info-Schnittstelle ist eine 
Sonderversion des DvModbusLIR-Adapters verfügbar. 


